
SiF
elastyczny, jednożyłowy, silikonowy, bezhalogenowy
 

 

WłaściwościBudowaDane techniczne
• Żyła miedziana ocynowana,
wielodrutowa giętka kl. 5 wg
DIN VDE 0295/IEC 60228

• •Przewody jednożyłowe silikonowe
odporne na wysoką temperaturę wg
DIN VDE 0250-1 i 502

Odporny na
wysokocząsteczkowe oleje, tłuszcze
roślinne i zwierzęce, alkohole, plastyfikatory
i klofeny, rozcieńczone kwasy, ług i roztwory
soli, utleniacze, wodę, tlen i ozon

• •Zakres temperatury pracy
elastycznie od -25°C do +180°C
stacjonarnie od -60°C do +180°C

Konstrukcja żyły:
0,25 mm2 = 14x0,15 mm

• Izolacja żyły z silikonu • Wysoka temperatura zapłonu
Badania• Dopuszczalna temperatura pracy

na żyle +180°C
• W instalacjach stacjonarnych zaleca się
ułożenie przewodu w miejscach otwartych
i wentylowanych, ponieważ właściwości
silikonu stopniowo ulegają zmianie w
temperaturze powyżej +90°C

• Odporność na pionowe rozprzestrzenianie
płomienia na pojedynczym przewodzie
wg DIN VDE 0482-332-1-2/
DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2

• Napięcie pracy
U0/U 300/500 V

• Napięcie testu
2000 V • •Bezhalogenowość wg DIN VDE 0482-754-1/

DIN EN 60754-1/IEC 60754-1
Obciążalność prądowa
patrz rozdział Y "Informacje Techniczne"• Napięcie przebicia

min. 5000 V • Korozyjność gazów powstających podczas
spalania wg DIN VDE 0482-754-2/
DIN EN 60754-2/IEC 60754-2

• Minimalny promień gięcia
elastycznie 15x Ø przewodu
przy ułożeniu na stałe 6x Ø przewodu

 

Zastosowanie
Przewód silikonowy stosowany w niskich i wysokich temperaturach. Wykorzystywany głównie w przemyśle: stalowym, hutniczym, lotniczym,
stoczniowym, cementowym, i ceramicznym. Bezhalogenowe przewody mogą być także stosowane w elektrowniach.
= produkt zgodny z LVD 2014/35/EU.

 

SiF
Waga
ok.
kg / km

Waga Cu
kg / km

Śred.
zew
ok. mm

Przekrój
mm²

dwukolorowytransparentnyBeżowyPomarańczowyzielonyróżowyżółtyfioletowyszarybiałyczerwonybrązowyniebieskiCzarny

2321323210232122320923200232112320823207232062320523202232042320323201Nr kat.
5,52,41,90,25

2331323310233122330923300233112330823307233062330523302233042330323301Nr kat.
8,64,82,10,5

2341323410234122340923400234112340823407234062340523402234042340323401Nr kat.
11,87,22,40,75

2351323510235122350923500235112350823507235062350523502235042350323501Nr kat.
13,59,62,51

2361323610236122360923600236112360823607236062360523602236042360323601Nr kat.
18,514,42,81,5

2371323710237122370923700237112370823707237062370523702237042370323701Nr kat.
30,024,03,42,5

2381323810238122380923800238112380823807238062380523802238042380323801Nr kat.
47,338,04,24

2391323910239122390923900239112390823907239062390523902239042390323901Nr kat.
71,158,05,06

2461324610246122460924600246112460824607246062460524602246042460324601Nr kat.
119,496,06,610

2471324710247122470924700247112470824707247062470524702247042470324701Nr kat.
187,7154,07,416

2481324810248122480924800248112480824807248062480524802248042480324801Nr kat.
289,6240,09,225

45111345111045111245110945110045111145110845110745110645110545110245110445110323953Nr kat.
398,0336,010,335

45121345121045121245120945120045121145120845120745120645120545120245120445120323954Nr kat.
560,0480,012,050

45131345131045131245130945130045131145130845130745130645130545130245130445130323955Nr kat.
766,0672,013,870

45141345141045141245140945140045141145140845140745140645140545140245140445140323956Nr kat.
1032,0912,016,295

45151345151045151245150945150045151145150845150745150645150545150245150445150323957Nr kat.
1285,01152,017,6120

45161345161045161245160945160045161145160845160745160645160545160245160445160323958Nr kat.
1564,01440,019,6150

45171345171045171245170945170045171145170845170745170645170545170245170445170323959Nr kat.
1859,01776,022,4185

 

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)
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