
H05V-K
Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie
 

 

WłaściwościBudowaDane techniczne
• Żyła miedziana niepobielana, skręcana wg

DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360 kl. 5, IEC 60228
kl. 5

• •Pojedyncze żyły PVC wg
DIN VDE 0285-525-2-31/
DIN EN 50525-2-31 i IEC 60227-3

Materiały użyte do produkcji nie
zawierają silikonu i kadmu ani substancji
zakłócających lakierowanie

Testy• •Zakres temperatur
elastycznie od –5°C do +70°C
stacjonarnie od –30°C do +80°C

Izolacja żyły ze specjalnego
PVC TI1 wg DIN VDE 0207-363-3/
DIN EN 50363-3 oraz IEC 60227-3

• PVC samogasnące i płomienioodporne,
testowane wg DIN VDE 0482-332-1-2
DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1
(odpowiednik DIN VDE 0472 cz. 804 test
metodą B)

• Oznaczenia żył patrz tabela poniżej• Napięcie pracy U0/U 300/500 V
• Napięcie testu 2000 V
• Rezystancja izolacji
min. 10 MOhm x km  

Uwagi• Minimalny promień gięcia
4x Ø kabla • Zaleca się używanie następujących kolorów:

czarny, biały, niebieski, szary, brązowy,• Odporność na promieniowanie
do 80x106 cJ/kg (do 80 Mrad) czerwony, pomarańczowy, turkusowy,

fioletowy i różowy. Wyjątek stanowią tu kolory
zielony i żółty; ponieważ ich użycie musi być
zgodne z obowiązującymi przepisami. Kolor
zielony używany jest w elementach iluminacji
świetlnych. Możliwe są również kombinacje
2 kolorów spośród powyższych.

 

Zastosowanie
Przewody jednożyłowe używane są do okablowania tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych oraz do układania wewnątrz urządzeń. Można je również
stosować w pomieszczeniach suchych, na i podtynkowo w rurach izolacyjnych.

= Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/EU.
 

H05 V-K/mm²
U-BU2-col.o.col.OGD-BUTRANSGNPKYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga Cu

kg / km
Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

5002--20035010-601830151021400570019003300080035015-9005ok. RAL
 

Zwój w kartonie (100m)Opakowanie

H05V-K zwój
2638629096290952909429093290922909129090290892908829087290862908529084290832908229081Nr kat.

4,82,1 - 2,50,5
2638729112291112911029109291082910729106291052910429103291022910129100290992909829097Nr kat.

7,22,2 - 2,70,75
2638829128291272912629125291242912329122291212912029119291182911729116291152911429113Nr kat.

9,62,4 - 2,81
 

 

Szpule (różne pojemności)Opakowanie

H05V-K szpula
2638926605266042660326602266012660026599265982659726596265952659426593265922659126590Nr kat.

4,82,1 - 2,50,5
2639026621266202661926618266172661626615266142661326612266112661026609266082660726606Nr kat.

7,22,2 - 2,70,75
2639126637266362663526634266332663226631266302662926628266272662626625266242662326622Nr kat.

9,62,4 - 2,81
 

Kontynuacja 

Master: '29081, 26590, 26640',  ProductGroup: 'PG1701',  Layout: '<p>L223_3</p>'
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H05V-K
Przewody jednożyłowe w izolacji PVC, linki giętkie
H05 V-K/mm²

U-BU2-col.o.col.OGD-BUTRANSGNPKYEVTGYWHRDBNBUGN-YEBKWaga Cu
kg / km

Śred. zew
mín. - max.
mm

Przekrój
mm²

5002--20035010-601830151021400570019003300080035015-9005ok. RAL
 

Beczka (różne pojemności)Opakowanie

H05V-K beczka
2639226655266542665326652266512665026649266482664726646266452664426643266422664126640Nr kat.

4,82,1 - 2,50,5
2639326671266702666926668266672666626665266642666326662266612666026659266582665726656Nr kat.

7,22,2 - 2,70,75
2639426687266862668526684266832668226681266802667926678266772667626675266742667326672Nr kat.

9,62,4 - 2,81
 

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. (RK01)

Master:  ProductGroup:  Layout: 
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