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1 COVER / Kappe

2 INSERT / Einsatz BLACK / schwarz

3
RETAINER

Kontaktsicherung

4 SEALING / Dichtung NATURAL / natur

B

1 1 COVER / Kappe PBT-GF15 BLACK / schwarz

2 1 INSERT / Einsatz PBT-GF15 GREY / grau

3 2
RETAINER

Kontaktsicherung
PBT-GF15 GREEN / gruen

4 1 SEALING / Dichtung MVQ 30 NATURAL / natur

B

1 1 COVER / Kappe PBT-GF15 BLACK / schwarz

2 1 INSERT / Einsatz PBT-GF15 BROWN / braun 

3 2
RETAINER

Kontaktsicherung
PBT-GF15 GREEN / gruen

4 1 SEALING / Dichtung MVQ 30 NATURAL / natur

2. Kontaktsicherung in Endraststellung 
RETAINER IN ENDLOCKED POSITION 

DISPLACE OF RETAINER
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung

(CONDITION ON DELIVERY)
(Lieferzustand)

RETAINER IN PRELOCKED POSITION
2.Kontaktsicherung in Vorraststellung

B
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/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL
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DESCRIPTION
BENENNUNG MATERIAL

COLOUR/FARBE

SURFACE
OBERFLAECHE

A

1 PBT-GF15 BLACK / schwarz

1 PBT-GF15

2 PBT-GF15 GREEN / gruen

1 MVQ 30

RETAINER IN PRELOCKED POSITION (CONDITION ON DELIVERY)
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung (Lieferzustand)

DISPLACE/Verschiebeweg : 2x1.6 mm

CODINGS 2:1
Kodierungen

CODING B
2-1534229-1

CODING B
2-1534229-2

CAVITY 1,4,5,8 LOCKED
Kammer 1,4,5,8 geschlossen

1-1534229-1 B

TE Connectivity

OPENING INSERTION
Karosseriedurchbruch �n� min. 35

14

3

2

A-A

1:1

SHROUDED CONNECTION
Kragenanschluss

B-B

B-B

CODING A AS SHOWN
Kodierung A gezeichnet

ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
Massgebend ist der deutsche Text

CAVITY 1-4 and 5-8 INJECTED POSSIBLE
Kammer 1-4 und 5-8 wahlweise zugespritzt moeglich

SUITABLE FOR SOCKET CONTACT FOR SINGLE WIRE SEALING :
Passend zu Kontaktbuchse fuer Einzelleiterabdichtung :
 
TE 962885 (DGB 0.2-0.5mm²), 965906 (DGB 0.75mm²)

Bemerkungen
NOTES

SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE : TO 0.75mm²
Passend fuer Leitungsquerschnitt: bis 0.75mm²

1

2

3

4

5

6 SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING 114-18063-128
Kragenanschluss siehe Zeichnung 114-18063-128

ACC.TO
DIN 16901-140
CENTRIC TO
NOMINAL DIM

B
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